Dzień dobry, 

 
Na wstępie chciałem podziękować Panu Redaktorowi naczelnemu za prowadzenie bardzo dobrego czasopisma o tematyce elektronicznej również chciałem zaznaczyć ze jest to mój debiut w zadaniu głównym. W związku z tematem zadania głównego chciałem podzielić sie moimi sposobami realizacji płyt czołowych.  Jednym z ważniejszych etapów produkcji urządzenia jest obudowa no i panel czołowy. Dobrze jak urządzenie przez nas zrobione działa, ale bardzo dobrze jest jak jeszcze ładnie wygląda. Ostatnio miałem okazje wykonać opisy na panele przednie dwoma sposobami. Nie będę zbytnio się rozpisywać, być może te metody są juz znane, a jeśli nie to może kogoś zainspiruje. Ostateczny wygląd zależy od cierpliwości, zdolności manualnych, czasu poświeconego do wykonania i narzędzi. Tyle słowem wstępu teraz przedstawię pierwszy sposób: 
Moim zdaniem mniej wyrafinowany, ale może nas uratować w kryzysowej sytuacji np. kiedy trzeba wykonać projekt do szkoły, na który zostało bardzo mało czasu. Tak prymitywne naklejki możemy także wykonać do urządzeń warsztatowych, gdzie wygląd nie jest najważniejszy.
Potrzebne materiały to: folia przezroczysta samoprzylepna, samoprzylepny papier biały lub w innym interesującym nas kolorze, nożyk do tapet, nożyczki, linijkę, drukarkę z komputerem i program graficzny do stworzenia projektu.

1.Przygotowujemy potrzebne narzędzia.(folia i papier samoprzylepny, nóż do tapet, nożyczki, wiertła) 
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2. Przygotowujemy panel przedni z rozmieszczonymi na nim elementami (kontroli, przyciski, pokrętła itd.) i wykonanymi otworami.
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3.Na komputerze wykonujemy projekt według rozmieszczonych elementów.
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4.Drukujemy na papierze samoprzylepnym nasz projekt i naklejamy go na przygotowaną wcześniej czołówkę.
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5. Przebijamy ostrożnie wszystkie otwory tak aby nie uszkodzić papieru. [image: image8.jpg]’»!RM
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6.Wycinamy kawałek foli samoprzylepnej przezroczystej  o wymiarach większych niż nasz panel przedni i naklejamy go.
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7.Znowu przebijamy ostrożnie folie w miejscu otworów.
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8.Przycinamy przeźroczystą folie.
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9.Montujemy elementy czołówki
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10.Gotowy panel przedni. 
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A teraz drugi sposób przedstawie na przykładzie istniejącej czołówki z kolorofonu polskiej produkcji ZESI C-230B. Ten sposób jest bardziej pracochłonny, czasochłonny oraz wymaga precyzji. Dobrze wykonany panel przedni tym sposobem cieszy oko. Efekt jest podobny do płyt czołowych amplitunerów z poprzedniej epoki. 

1. Demontujemy elementy czołówki.
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2.Tworzymy projekt.
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3. Oczyszczamy z brudu i resztek zaschniętego kleju panel przedni. Szlifujemy aluminiowy panel drobnym papierem ściernym w jednym kierunku do uzyskania gładkiej powierzchni.
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4.Myjemy wodą panel po szlifowaniu. [image: image20.jpg]



5.Wycieramy do sucha i nakładamy pastę polerska. Polerujemy panel ręcznie do uzyskania zadowalającego nas efektu.
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6.Wygląd po polerowaniu. Efekt zależy od stanu naszej czołówki. Jeśli panel jest mocno porysowany z głębokimi rysami, raczej będzie ciężko doprowadzić go do ładnego stanu tymi metodami.

[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]e

6 0.0 0.6

O V%6 e 0 0 00
B eec o ¢





7. Odtłuszczamy rozpuszczalnikiem, denaturatem lub czymś na alkoholu. [image: image24.jpg]



8. W tym punkcie przyda nam się umiejętność wykonywania płytek pcb metodą termotransferu. Drukujemy nasz projekt tak jak projekty płytek pcb do wykonania metodą termotransferu. Potrzebujemy do tego papieru kredowego oraz drukarki laserowej. Wydruk musi być w odbiciu lustrzanym.  

[image: image25.jpg]l

- G330B
~ COTOBOEOH °

3




9.Następnie wycinamy interesujące nas opisy. Wstępnie przymierzamy. Pożyczamy żelazko od Mamy i ustawiamy temperaturę na dwie kropki co odpowiada temperaturze 150st. C. [image: image26.jpg]
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10. Żelazkiem nagrzewamy obszar naklejenia opisu. W tym momencie wszystko zależy od naszej precyzji. Po nagrzaniu ustawiamy wydrukowany opis w miarę równo i grzejemy dalej żelazkiem 
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11.Zdejmujemy żelazko i mocno dociskamy opis. Tak postępujemy z każdym z napisów.
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12. Następnie nie odrywamy papieru tylko moczymy go pod wodą, aż sam zacznie odpadać. Można pomóc sobie palcem pocierając namoczony papier.
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13.Po zmyciu papieru nadal zostają białe plamy. Występowanie plam zależy od papieru, czasami papier nie pozostawia dużo kredy i łatwo się zmywa,  a czasami jest to trochę uciążliwe w końcu po namoczeniu pozostają same czarne napisy.
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14.Gotowy panel 
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