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Jednostka rezystancji jest om, oznaczany za pomoca
greckiej litery omega [Q]. Na schematach jednostka jest
zazwyczaj pomijana gdy wystepuje przedrostek k lub M,
a czasami bywa zastepowana litera R. Jednostka moze
wystgpowad na pozycji przecinka, np. zapis 2k2
oznacza warto$¢ 2,2kQ.

Rezystory posiadaja na obudowie 4 kolorowe paski.
Ostatni, zwykle zloty, oznacza tolerancjg wykonania.

Pozostale pozwalaja na odczytanie rezystancji.
Kazdy kolor odpowiada cyfrze:

O  CZARNY §  ZIELONY
I BRAZOWY 6  NIEBIESKI

2 CZERWONY 7 FIOLETOWY
3 POMARANCZOWY 8  SZARY

4 ZOrTY 9  BIAEY

Aby obliczy¢ warto$¢ rezystancji zapisujemy cyfry dla
pierwszych dwdch paskdw, a nastepnie liczbg zer
odpowiadajaca trzeciemu, na przyklad:

ZOETY-FIOLETOWY-CZERWONY tO 4700, €Zyli 4,7kQ
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KONDENSATOR

Cechg charakterystyczna kondensatoréw jest
pojemnos¢, mierzona w faradach (F). Pojemnosci
kondensatoréw wynosza zwykle od kilku pF
(pikofaradéw) do kilku tysigcy nF (nanofaradéw).
Wyjatkiem sa kondensatory elektrolityczne i tantalowe,
ktérych pojemnosé moze by¢ duzo wigksza.

Wartos¢ pojemnosci jest oznaczana na 2 sposoby.
Pierwszy z nich to kilkucyfrowy kod, gdzie ostatnia

cyfra oznacza liczbg zer, ktdre trzeba dopisa¢ do A2
pozostalych, aby otrzymac wielko$¢ w pF, np.

kod 224 oznacza 220000pF, czyli 220nF.
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Drugi sposéb podaje przedrostek wprost, ‘%,,,E

np. 220n, czyli 22onF. Bywa, Ze po przedrostku % P

znajdziemy znak inny niz F, np. K. Litera ta moze
oznacza¢ maksymalne napigcie lub temperaturg pracy,
albo tolerancj¢ wykonania.

Czesto przedrostek znajduje si¢ na pozycji
przecinka, np. 4n7, czyli 4,7nF. Gdyby przed
przedrostkiem znajdowatoby si¢ zero, jest ono
pomijane, np. u33 to o,33uF, czyli 33onF. 7
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Diopa LED

Szczegdlng cecha diod, réwniez diod LED, czyli
elektroluminescencyjnych, jest przewodzenie pradu
tylko w jednym kierunku, od elektrody zwanej katoda
do anody.

Nazwa dioda, a takze nazwy elektrod, wywodza sig
z czaséw lamp prézniowych (elektronowych). Dioda
to po prostu lampa posiadajaca dwie elektrody. Anoda
natomiast to elektroda przez ktéra “umowny” prad
wplywa do lampy (co ciekawe, umowny kierunek
pradu jest przeciwny do rzeczywistego).

Dzisiejsze diody LED
produkowane s z materialéw

pOStprzewodnikowych, takich jak 4 2

4

arsenek lub azotek galu. Diody

réznych koloréw charakteryzuja sig ﬂ,&

réznym napi¢ciem przewodzenia, w
zaleznym od dtugodci fali $wiatla: aq
dla diod czerwonych (630nm) e
i k. 2V, natomiast
Wynésl c')no .O 2¥,na omla.s Fig. 3 Dioda proniowa
dla niebieskich (470nm) moze :
Fleminga

to by¢ ponad 3V.
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TRANZYSTOR

Nazywany najwazniejszym wynalazkiem XX wieku,

tranzystor zrewolucjonizowal elektronike i do dzisiaj
jest podstawg budowy wszystkich urzadzen
elektronicznych.

Tranzystory bipolarne posiadaja trzy elektrody:
bazg, emiter i kolektor. Jego dzialanie polega na
wzmacnianiu pradu: maty prad sterujacy, ptynacy
migdzy baza a emiterem, powoduje przeplyw kilkaset
razy wickszego pradu migdzy emiterem
a kolektorem.

Istnieja dwa typy tranzystoréw bipolarnych:
PNP oraz NPN - réznig sie one kierunkiem
przeplywu pradéw bazy i kolektora. Poza tym

tranzystory charakteryzuja si¢ wieloma powiazanymi
ze soba parametrami, dlatego w ich przypadku
postugujemy si¢ oznaczeniami modeli, a nie wielkosci

fizycznych.

Modele tranzystoréw sa zwykle oznaczane kodem,
skladajacym si¢ z liter i cyfr, nanoszonym na boczna
powierzchni¢ obudowy.




